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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 1 mg, 2 mg y 5 mg  0,02 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 10 mg 0,027 mg 
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 20 mg  0,033 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 50 mg  0,040 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 100 mg 0,053 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01  

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 200 mg  0,067 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 500 mg  0,083 mg  
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 

Juego de pesas clase E2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases  E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 1 g 0,033 mg  
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 2 g 0,040 mg  
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 5 g 0,053 mg  
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 10 g 0,067 mg  
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 20 g 0,083 mg  
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  



 

 

 

 

 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN METROCAL LTDA. 

11-LAC-033 
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017 

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo  
 

 
 
 
 
Página 5 de 55                    FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023 -07-18 
 
 

SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 50 g 0,10 mg 
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g  con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 100 g 0,17 mg 
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 200 g  0,33 mg 
Pesas clases F1, F2, M1, 

M2, M3 OIML 

Juego de pesas clase E 2 de 1 mg a 200 g  
Balanza de 60 g/ 210 g con d = 0,01 

mg/0,1 mg  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 500 g  2,7 mg 
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 
Juego de pesas clase F 1 de 1 mg a 5 kg 

Balanza de 1 200 g con d= 1 mg 

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 1 kg 5,3 mg 
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 
Juego de pesas clase F 1  de 1 mg a 5 kg 

Balanza de 1 200 g con d= 1 mg 

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C 

DG1 Masa 2 kg 10 mg 
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 
Juego de pesas clase F 1  de 1 mg a 5 kg 

Balanza de 1 200 g con d= 1 mg 

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 5 kg 27 mg 
Pesas clases F2, M1, M2, 

M3 OIML 
Juego de pesas clase F 1  de 1 mg a 5 kg 

Balanza de 1 200 g con d= 1 mg 

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases  E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3.  

Parte 1: requisitos 
metrológicos  y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 20 kg 0,10 g 
Pesas clases M2, M3 

OIML 
Juego de pesas clase  M 1 de 5 kg a 20 kg  

Báscula de 32 kg con  d=0,1 g 

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases  E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 50 kg 0,27 g 
Pesas clases M1-2, M2, M2-

3  M3 OIML 
Juego de pesas clase  M 1 de 5 kg a 20 kg  

Báscula de 65 kg con  d=1 g  

NTC 1848 2007-04-18 
Pesas clases  E1, E2, F1, F2, 

M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y técnicos.  
Generalidades. Anexo C  

DG1 Masa 1 mg ≤ m ≤ 205 g 0,35 mg Masas no normalizadas  
Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

Juego de pesas clase  
 F1 de 1 mg a 5 kg 

OIML D 28 Edition 2004 (E) 
Conventional value of  the 

result of weighing in air  

DG1 Masa 205 g < m ≤ 1200 g 3,6 mg Masas no normalizadas  
Balanza de 1 200 g con d = 1 mg 

Juego de pesas clase F 1 de 1 mg a 5 kg 

OIML D 28 Edition 2004 (E) 
Conventional value of the 

result of weighing in air  

DG1 Masa 1 200 g < m ≤ 5500 g 36 mg  Masas no normalizadas  
Balanza de 5 500 g con d = 10 mg  

Juego de pesas clase F 1 de 1 mg a 5 kg 

OIML D 28 Edition 2004 (E) 
Conventional value of the 

result of weighing in air  

DG1 Masa 5500 g < m ≤ 50 kg 2,9 g Masas no normalizadas  
Báscula de 32 kg con d=0,1 g 
Báscula de 65 kg con d=1 g  

Juego de pesas clase M 1 de 5 kg a 20 kg  

OIML D 28 Edition 2004 (E) 
Conventional value of the 

result of weighing in air  

DG1 Masa 1 mg 0,008 3 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg 

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 2 mg 0,008 3 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg 

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 3 mg 0,009 3 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 5 mg 0,009 3 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 10 mg 0,010 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de  205 g con d = 0,1 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 20 mg  0,012 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d  = 0,1 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 30 mg  0,013 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 50 mg  0,014 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 100 mg 0,017 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 200 mg  0,020 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 300 mg  0,023 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 500 mg  0,027 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specificati on for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 1 g 0,033 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 2 g 0,043 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 3 g 0,050 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 5 g 0,060 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 10 g 0,083 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 20 g 0,12 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9 

DG1 Masa 30 g 0,15 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 50 g 0,20 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 100 g 0,33 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  
Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 200 g  0,67 mg  
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  
Balanza analítica de 205 g con d = 0,1 mg  

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 300 g  1,0 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  

Balanza de 1 200 g con d = 1 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 500 g  1,7 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg 

Balanza de 1 200 g con d = 1 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 1 kg 3,3 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  

Balanza de 1 200 g con d = 1 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 2 kg 6,7 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  

Balanza de 5 500 g con d = 10 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 3 kg 10 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  

Balanza de 5 500 g con d = 10 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DG1 Masa 5 kg 17 mg 
Pesas clases 3, 4, 5, 6, 7 

ASTM 
Juego de pesas clase F1  de 1 mg a 5 kg  

Balanza de 5 500 g con d = 10 mg 

ASTM E617-18 
Standard Specification for 
Laboratory Weights and 

Precision Mass Standards.  
Numerales 8 y 9  

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 500 mm 11 μm 

Pie de rey analógico o 
digital, medición de 

exteriores d = 0,01 mm y 
0,02 mm  

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -008  
para la calibración de pies 

de rey. 
CEM, edición digital 1. Año 

2013 

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 500 mm 44 μm 

Pie de rey analógico o 
digital, medición de 

exteriores d = 0,05 mm y 
0,1 mm 

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -008  
para la calibración de pies 

de rey. 
CEM, edición digital 1. Año 

2013 

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 200 mm 8,6 μm 

Pie de rey analógico o 
digital, medición de 

interiores d = 0,01 mm, 
0,02 mm, 0,05 mm y 0,1 

mm  

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -008  
para la calibración de pies 

de rey. 
CEM, edición digital 1. Año 

2013 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 200 mm 6,4 μm 

Pie de rey analógico o 
digital, medición de 
profundidad d = 0,01 

mm, 0,02 mm, 0,05 mm 
y 0,1 mm 

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -008  
para la calibración de pies 

de rey. 
CEM, edición digital 1. Año 

2013 

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 300 mm 0,90 μm 
Micrómetros de 

exteriores digital o 
analógico d= 0,001 mm  

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -005 
para la calibración de 

micrómetros de exteriores 
de dos contactos.  

CEM, edición digital 1. Año 
2010. 

DC3 Longitud  0 mm ≤ l ≤ 300 mm 5,8 μm 
Micrómetros de 

exteriores digital o 
analógico d= 0,01 mm  

Juego de bloques grado 1 rectangulares 
en acero  

Procedimiento DI -005 
para la calibración de 

micrómetros de exteriores 
de dos contactos.  

CEM, edición digital 1. Año 
2010. 

DC3 Longitud  0 m ≤ l ≤ 30 m 1,0 x 10-4·L+ 3,0 x 10-4 m 
Cinta 

métrica/Flexómetro  
Cinta métrica clase I de 10 m Medidora de 

coordenada horizontal, sistema óptico  

Procedimiento DI -011 
para la calibración de 

flexómetros.  
CEM, edición digital 1. Año 

2010 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DF6 
Pequeños volúmenes 

(hasta 5 L) 
50 μL ≤ Vn ≤ 1000 μL 0,20 μL 

Pipetas a pistón, buretas 
y dispens adores a pistón  

Semimicro -balanza de 60 g con d = 0,01 
mg Termómetro digital con d = 0,1 °C  

UNE-EN ISO 8655-6:2022 
Aparatos volumétricos 
accionados mediante 

pistón. 
Parte 6: Métodos 

gravimétricos para la 
determinación del error de 

medición  
(ISO 8655-6:2022, Versión 

corregida 2022 -06) 
(Ratificada por la 

Asociación Española de 
Normalización en julio de 

2022) 

DF6 
Pequeños volúmenes 

(hasta 5 L) 
1000 μL < Vn ≤ 5000 μL 1,1 μL 

Pipetas a pistón, buretas 
y dispensadores a pistón  

Semimicro -balanza de 60 g  con d = 0,01 
mg Termómetro digital con d = 0,1 °C  

UNE-EN ISO 8655-6:2022 
Aparatos volumétricos 
accionados mediante 

pistón. 
Parte 6: Métodos 

gravimétricos para la 
determinación del error de 

medición  
(ISO 8655-6:2022, Versión 

corregida 2022 -06) 
(Ratificada por la 

Asociación Española de 
Normalización en julio de 

2022) 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DF6 
Pequeños volúmenes 

(hasta 5 L) 
1 mL ≤ Vn ≤ 100 mL 3,0 μL 

Recipientes 
volumétricos de llenado 
o vaciado, graduado o 
aforado, plástico, vidrio 
o metálico, buretas y 

dispensadores a pistón  

Semimicro -balanza de 220 g con d = 0,1 
mg Termómetro digital con d = 0,1 °C  

Guía técnica sobre 
trazabilidad metrológica e 
incertidumbre de medida 

en los servicios de 
calibración de recipientes 

volumétricos por el método 
gravimétrico,  

CENAM Revisión 03, 2016-
08-15 

DF6 
Pequeños volúmenes 

(hasta 5 L) 
100 mL < Vn ≤ 1000 mL 0,32 mL 

Recipientes 
volumétricos de llenado 
o vaciado, graduado o 
aforado, plástico, vidrio 

o metálico  

Balanza de 1 200 g con d = 1 mg 
Termómetro digital con d = 0,1 °C  

Guía técnica sobre 
trazabilidad metrológica e 
incertidumbre de medida 

en los servicios de 
calibración de recipientes 

volumétricos por el método 
gravimétrico,  

CENAM Revisión 03, 2016-
08-15 

DF6 
Pequeños volúmenes 

(hasta 5 L) 
1 L < Vn ≤ 5 L 1,1 mL 

Recipientes 
volumétricos de llenado 
o vaciado, graduado o 
aforado, plástico, vidrio 

o metálico  

Balanza de 5 500 g con d = 10 mg  
Termómetro digital con d = 0,1 °C  

Guía técnica sobre 
trazabilidad metrológica e 
incertidumbre de medida 

en los servicios de 
calibración de recipientes 

volum étricos por el método 
gravimétrico,  

CENAM Revisión 03, 2016-
08-15 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DF7 
Medianos volúmenes (5 

L ≤ V < 5000 L) 
5 L < Vn ≤ 20 L 2,6 mL 

Recipientes 
volumétricos de llenado 
o vaciado, graduado o 
aforado, plástico, vidrio 

o metálico  

Balanza de 36,2 kg con d = 0,1 g 
Termómetro digital con d = 0,1 °C  

Guía técnica sobre 
trazabilidad metrológica e 
incertidumbre de medida 

en los servicios de 
calibración de recipientes 

volumétricos por el método 
gravimétrico,  

CENAM Revisión 03, 2016-
08-15 

DI2 Temperatura  0 °C 0,020 °C 

Termómetros digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

vaso dewar (punto de hielo)  
Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t < -10 °C 0,041 °C 

Termómetros digitales 
con sensor externo tipo 

RTD,  
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y  K 
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  -10 °C ≤ t < 0 °C 0,038 °C 

Termómetros digitales 
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  0 °C < t ≤ 50 °C 0,037 °C 

Termómetros digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital  con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  50 °C < t ≤ 205 °C 0,056 °C 

Termómetros digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  205 °C < t ≤ 400 °C 0,47 °C 

Termómetros digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  400 °C < t ≤ 600 °C 1,3 °C 

Termómetros digitales 
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  600 °C < t ≤ 1100 °C 3,5 °C 

Termómetros digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, 
termistor o termopar  

d ≥ 0,01 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t < 0 °C 0,26 °C 

Termómetros de líquido 
en 

vidrio de inmersión total  
d ≥ 0,05 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  

Procedimiento TH -004 
para la calibración por 

comparación de 
termómetros de columna 

de líquido.  
CEM, Edición digital 1 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  0 °C 0,023 °C 

Termómetros de líquido 
en 

vidrio de inmersión total.  
d ≥ 0,05 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

vaso dewar (punto de hielo)  

Procedimiento TH -004 
para la calibración por 

comparación de 
termómetros de columna 

de líquido.  
CEM, Edición digital 1 

DI2 Temperatura  0 °C < t ≤ 100 °C 0,10 °C 

Termómetros de líquido 
en 

vidrio de inmersión total  
d ≥ 0,05 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  

Procedimiento TH -004 
para la calibración por 

comparación de 
termómetros de columna 

de líquido.  
CEM, Edición digital 1 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  100 °C < t ≤ 200 °C 0,086 °C 

Termómetros de líquido 
en 

vidrio de inmersión total  
d ≥ 0,05 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termóme tro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  

Procedimiento TH -004 
para la calibración por 

comparación de 
termómetros de columna 

de líquido.  
CEM, Edición digital 1 

DI2 Temperatura  200 °C < t ≤ 400 °C 0,53 °C 

Termómetros de líquido 
en 

vidrio de inmersión total  
d ≥ 0,05 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Baño de sales  

Procedimiento TH -004 
para la calibración por 

comparación de 
termómetros de columna 

de líqu ido.  
CEM, Edición digital 1 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t ≤ 0 °C 0,23 °C 
Termómetros 

analógicos  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  0 °C < t ≤ 100 °C 0,28 °C 
Termómetros 

analógicos  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C 
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco 

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  100 °C < t ≤ 300 °C 1,2 °C 
Termómetros 

analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Baño termostático  
Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  300 °C < t ≤ 550 °C 1,7 °C 
Termómetros 

analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro Digital  con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  10 °C ≤ t ≤ 40 °C 0,25 °C 
Medidores de 

temperatura ambiente  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro Digital con  
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Cámara climática  

Procedimiento TH -007 
para la calibración de 

medidores de condiciones 
ambientales de 

temperatura y humedad en 
aire. 

CEM, edición digital 1. 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  -40 °C < t ≤ 200 °C 0,15 °C 
Termopares (Sin 

indicador) K; J 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
 Termómetro Digital con d=0,001 °C  

d= 0,01 °C  
Multímetro Digital 6  ½ dígitos 

Baño termostático  
Bloque seco  

Vaso de Dewar (punto de hielo)  

Procedimiento TH -003 
para la calibración por  

comparación de 
termopares.  

CEM, edición digital 1  

DI2 Temperatura  200 °C < t ≤ 500 °C 0,39 °C 
Termopares (Sin 
indicador) K ; J 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  

Multímetro Digital 6  ½ dígitos 
Baño termostático  

Bloque seco  
Vaso de Dewar (punto de hielo)  

Procedimiento TH -003 
para la calibración por 

comparación de 
termopares.  

CEM, edición digital 1  



 

 

 

 

 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN METROCAL LTDA. 

11-LAC-033 
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017 

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo  
 

 
 
 
 
Página 27 de 55                    FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023 -07-18 
 
 

SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  500 °C < t ≤ 1100 °C 1,5 °C 
Termopares (Sin 
indicador) K ; J 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  

Multímetro Digital 6  ½ dígitos 
Bloque seco  

Vaso de Dewar (punto de hielo)  

Procedimiento TH -003 
para la calibración por 

comparación de 
termopares.  

CEM, edición digital 1  

DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t < 0 °C 0,033 °C 

Rtd`s Pt 100 (Sin 
indicador)  

De uso Industrial Tipo A 
y Tipo B 

SPRT 25 Ω 
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
Multímetro Digital 6 ½ dígitos  

Baño termostático  
Bloque seco  

Procedimiento TH -005 
para la calibración por 

comparación de 
resistencias termométricas 

de platino.  
CEM, edición 1 

DI2 Temperatura  0 °C 0,024 °C 

Rtd`s Pt 100 (Sin 
indicador)  

De uso Industrial Tipo A 
y Tipo B 

SPRT 25 Ω 
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
Multímetro Digital 6 ½ dígitos  
Vaso dewar (punto de hielo)  

Bloque seco  

Procedimiento TH -005 
para la calibración por 

comparación de 
resistencias termométricas 

de platino.  
CEM, edición 1 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura  0 °C < t < 100 °C 0,048 °C 

Rtd`s Pt 100 (Sin 
indicador)  

De uso Industrial Tipo A 
y Tipo B 

SPRT 25 Ω 
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
Multímetro Digital 6 ½ dígitos  

Baño termostático  
Bloque seco  

Procedimiento TH -005 
para la calibración por 

comparación de 
resistencias termométricas 

de platino.  
CEM, edición 1 

DI2 Temperatura  100 °C < t ≤ 420 °C 0,24 °C 

Rtd`s Pt 100 (Sin 
indicador)  

De uso Industrial Tipo A 
y Tipo B 

SPRT 25 Ω 
 Termómetro Digital con  

d=0,001 °C 
Multímetro Digital 6 ½ dígitos  

Baño termostático  
Bloque seco  

Procedimiento TH -005 
para la calibración por 

comparación de 
resistencias termométricas 

de platino.  
CEM, edición 1 

DI1 Humedad relativa  20 %hr ≤ hr ≤ 80 %hr 1,5 %hr 
Medidores de humedad 

relativa del aire  

Termohigrómetros digitales con intervalo 
de 

0 % hr a 95 % hr y resolución de 0,1 % hr 
Cámara generadora de humedad relativa 

con  
resolución 0,5 % hr 

Guía técnica de trazabilidad 
metrológica e 

incertidumbre de medida 
en la calibración de 

higrómetros de humedad 
relativa  

CENAM (2013) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
-200 °C ≤ t ≤ 0 °C -1,5 x 10-3 x T + 0,19 °C 

Simulador de 
Termopares  

Tipo J, K, R, S, B, y E (Sin 
sensor) 

hasta 4 3/4 dígitos  

Multímetro digital de  6 1/2 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
0 °C < t ≤ 1370 °C 6,8 x 10-5 x T + 0,18 °C 

Simulador de 
Termopares  

Tipo J, K, R, S, B, y E (Sin 
sensor) 

hasta 4 3/4 dígitos  

Multímetro digital de  6 1/2 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and  simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
1370 °C < t ≤ 1630 °C 0,75 °C 

Simulador de 
Termopares  

Tipo R, S y B (Sin sensor) 
hasta 4 3/4 dígitos  

Multímetro digital de  6 1/2 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
-200 °C < t ≤ 800 °C 1,4 x 10-4 x T + 0,1 °C 

Simulador de Rtd's 
Pt100(385), 

(Sin sensor) hasta 4 3/4 
dígitos  

Multímetro digital de  6 1/2 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
-200 °C ≤ t ≤ 0 °C 6,5 x 10-5 x T + 0,18 °C 

Indicador de 
Termopares  

Tipo J, K, R, S, B, y E (Sin 
sensor) 

hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
0 °C < t ≤ 1370 °C 6,5 x 10-5 x T + 0,18 °C 

Indicador de 
Termopares  

Tipo J, K, R, S, B, y E (Sin 
sensor) 

hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
1370 °C < t ≤ 1630 °C 2,8 x 10-4 x T + 0,15 °C 

Indicador de 
Termopares  

Tipo R, S y B (Sin sensor) 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measur ement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE16 
Simulación eléctrica de 

temperatura  
-200 °C ≤ t ≤ 800 °C 2,1 x 10-4 x T + 0,12 °C 

Indicador de Rtd's 
Pt100(385), 

(Sin sensor) hasta 4 3/4 
dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of temperature 
indicators and simulators 

by electrical simulation and 
measurement,  
Euramet cg -11 

Versión 2.0 (03/2011) 

DE14 Tensión eléctrica C.C. 4 mV ≤ E ≤ 320 mV 
7,0 x 10-5 x E + 6,2 x 10-3 

mV 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Continua  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE14 Tensión eléctrica C.C. 0,32 V < E ≤ 3,2 V 6,5 x 10-5 x E + 7,1 x 10-5 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Continua  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE14 Tensión eléctrica C.C. 3,2 V < E ≤ 32 V 7,7 x 10-5 x E + 5,0 x 10-4 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Continua  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE14 Tensión eléctrica C.C. 32 V < E ≤ 320 V 7,7 x 10-5 x E + 5,6 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Continua  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE14 Tensión eléctrica C.C. 320 V < E ≤ 1000 V 9,3 x 10-5 x E + 2,3 x 10-2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Continua  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
4 mV ≤ E ≤ 10 mV 
(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 

4,6 x 10-4 x E + 0,44  mV 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
10 mV < E ≤ 32 mV 
(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 

4,5 x 10-4 x E + 0,11 mV 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet  /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
32mV < E ≤ 320 mV 
(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 

3,7 x 10-4 x E + 6,0 x 10-2 
mV 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3 /4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
0,32 V < E ≤ 3,2 V 
(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 

-6,3 x 10-4 x E + 3,0 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
3,2 V < E ≤ 32 V 

(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 
4,6 x 10-3 x E + 2,2 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
32 V < E ≤ 105 V 

(40 Hz ≤ f ≤ 3000 Hz) 
4,6 x 10-4 x E + 2,2 x 10-2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
105 V < E ≤ 320 V 
(40 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz) 

5,7 x 10-4 x E + 2,5 x 10 -2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
320 V < E ≤ 800 V 
(40 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz) 

5,8 x 10-4 x E + 7,3 x 10-2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
0,32 V ≤ E ≤ 3,2 V 
(3 kHz < f ≤ 10 kHz) 

4,6 x 10-4 x E + 2 x 10-4 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibr ation of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
3,2 V < E ≤ 32 V 
(3 kHz < f ≤ 10 kHz) 

4,6 x 10-4 x E + 2,2 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
32 V < E ≤ 105 V 
(3 kHz < f ≤ 10 kHz) 

4,6 x 10-4 x E + 4,4 x 10-2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
0,32 V ≤ E ≤ 3,2 V 
(10 kHz < f ≤ 30 kHz) 

4,6 x 10-4 x E + 2,0 x 10-4 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 
Alterna hasta 4 3/4 

dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
3,2 V < E ≤ 32 V 

(10 kHz < f ≤ 30 kHz) 
4,6 x 10-4 x E + 2,3 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
32 V < E ≤ 105 V 
(10 kHz < f ≤ 30 kHz) 

4,6 x 10-4 x E + 9,9 x 10-2 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
0,32 V < E ≤ 3,2 V 
(30 kHz < f ≤ 50 kHz) 

3,3 x 10-4 x E + 9,0 x 10-4 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet  /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
3,2 V < E ≤ 32 V 

(30 kHz < f ≤ 50 kHz) 
6,8 x 10-4 x E + 3,3 x 10-3 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4  dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE13 Tensión eléctrica C.A.  
32 V < E ≤ 105 V 

(30 kHz < f ≤ 50 kHz) 
6,9 x 10-4 x E + 1,0 x 10-1 V 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  
Tensión en Corriente 

Alterna  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet /cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE12 Resistencia 0,015 Ω ≤ R ≤ 40 Ω 2,9 x 10-4 x R + 1,2 x 10-2 Ω 

Instrumentos Medid ores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE12 Resistencia 40 Ω < R ≤ 400 Ω 2,3 x 10-4 x R + 2,4 x 10-2 Ω 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE12 Resistencia 0,4 kΩ < R ≤ 4 kΩ 1,7 x 10-4 x R + 1,0 x 10-4 kΩ 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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UTLIZADOS) 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DE12 Resistencia 4 kΩ < R ≤ 40 kΩ 2,2 x 10-4 x R + 1,2 x 10-3 kΩ 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE12 Resistencia  40 kΩ < R ≤ 400 kΩ 2,2 x 10-4 x R + 1,6 x 10-2 kΩ 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015) 

DE12 Resistencia 0,4 MΩ < R ≤ 4 MΩ 
5,8 x 10-4 x R + 1,0 x 10-4 

MΩ 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE12 Resistencia 4 MΩ < R ≤ 40 MΩ 
1,7 x 10-3 x R + 4,6 x 10-3 

MΩ 

Instrumentos Medidores 
con indicación digita  

Resistencia 
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of di gital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE8 Corriente eléctrica C.C.  4 mA ≤ I ≤ 32 mA 1,6 x 10-4 x I + 1,2 x 10-3 mA 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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DE8 Corriente eléctrica C.C.  32 mA < I ≤ 320 mA 1,8 x 10-4 x I + 1,2 x 10-2 mA 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE8 Corriente eléctrica C.C.  0,32 A < I ≤ 3,2 A 6,3 x 10-4 x I + 4,0 x 10-4 A 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE8 Corriente eléctrica C.C.  3,2 A < I ≤ 10,2 A 6,3 x 10-4 x I + 1,2 x 10-3 A 

Instrumentos M edidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE8 Corriente eléctrica C.C.  10,2 A < I ≤ 20 A 0,027 A 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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DE7 Corriente eléctrica C.A.  
4 mA ≤ I ≤ 32 mA 
(40 Hz a 3 kHz) 

8,0 x 10-4 x I + 4,7 x 10-2 mA 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE7 Corriente eléctrica C.A.  
32 mA < I ≤ 320 mA 

(40 Hz a 3 kHz) 
8,0 x 10-4 x I + 0, 35 mA 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE7 Corriente eléctrica C.A.  
0,32 A < I ≤ 3,2 A 
(40 Hz a 3 kHz) 

8,1 x 10-4 x I + 1,6 x 10-2 A 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE7 Corriente eléctrica C.A.  
3,2 A < I ≤ 10,5 A 
(40 Hz a 3 kHz) 

2,3 x 10-3 x I + 3,5 x 10-3 A 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  

DE7 Corriente eléctrica C.A.  
10,5 A < I ≤ 20 A 
(40 Hz a 3 kHz) 

0,061 A 

Instrumentos Medidores 
con indicación digital  

Corriente  
hasta 4 3/4 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos  

Guidelines on the 
calibration of digital 

multimeters,  
Euramet cg -15  

Versión 3.0 (02/2015)  
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DE8 Corriente eléctrica C.C.  17 A ≤ I ≤ 600 A 6,1 x 10-3 x I + 0,45 A 
Pinzas amperimétricas 

hasta 4 1/2 dígitos  
Calibrador Multifunción 5 de 3/4 dígitos, 

con Toroide  

Servizio di Taratura in Italia.  
SIT/Tec -014/06  

LINEA GUIDA PER LA 
TARATURA DI PINZE 
AMPEROMETRICHE. 

DE7 Corriente eléctrica C.A.  
17 A ≤ I ≤ 600 A 

(40 Hz a 100 Hz) 
8,2 x 10-3 x I + 0,38 A 

Pinzas amperimétricas 
hasta 4 1/2 dígitos  

Calibrador Multifunción de 5 3/4 dígitos, 
con Toroide  

Servizio di Taratura in Italia.  
SIT/Tec -014/06  

LINEA GUIDA PER LA 
TARATURA DI PINZE 
AMPEROMETRICHE. 

DE14 Tensión eléctrica C.C. 0,55 mV ≤ E ≤ 100 mV 4,9 x 10-5 x E + 5,1 x 10-3 mV 

Instrumentos 
generadores con 
indicación digital  

Tensión en corriente 
continua  

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 

DE14 Tensión eléctrica C.C. 0,1 V < E ≤ 1 V 4,9 x 10-5 x E + 7,1 x 10-6 V 

Instrumentos 
generadores con 
indicación digital  

Tensión en corriente 
continua  

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 



 

 

 

 

 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN METROCAL LTDA. 

11-LAC-033 
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017 

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo  
 

 
 
 
 
Página 40 de 55                    FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023 -07-18 
 
 

SEDE Carrera 29 # 39 - 43 Bogotá D.C., Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS) 
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DE14 Tensión eléctrica C.C. 1 V < E ≤ 11 V 1,9 x 10-4 x E + 7,3 x 10-5 V 

Instrumentos 
generadores con 
indicación digital  

Tensión en corriente 
continua  

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 

DE8 Corriente eléctrica C.C.  0 mA < I ≤ 24 mA 1,8 x 10-3 x I + 3,5 x 10-3 mA 

Instrumentos 
generadores con 
indicación digital  

Tensión en corriente 
continua  

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 

DE12 Resistencia 5 Ω ≤ R ≤ 100 Ω 9,9 x 10-5 x R + 6,6 x 10-3 Ω 

Instrumentos 
generadores con 

indicación digital tensión 
en corriente continua 

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 

DE12 Resistencia 0,1 kΩ < R ≤ 1 kΩ 1,1 x 10-4 x R + 2,1 x 10-5 kΩ 

Instrumentos 
generadores con 

indicación digital tensión 
en corriente continua 

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 
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DE12 Resistencia 1 kΩ < R ≤ 11 kΩ 9,8 x 10-5 x R + 2,1 x 10-4 kΩ 

Instrumentos 
generadores con 

indicación digital tensión 
en corriente continua 

hasta 5 1/2 dígitos  

Multímetro digital de 6 1/2 dígitos  

Procedimiento EL - 010 
para la calibración de 

calibradores multifunción,  
Centro Español de 

Metrología CEM. Edición 
digital 1 

 

SEDE SITIO 

CÓDIGO) MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 0 g < m ≤ 220 g 2,6 x10-6 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con 
d ≥ 0,1 mg 

Juego de pesas clase E2 de 5 mg a 200 g  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 

DG1 Masa 220 g < m ≤ 1200 g 3,4 x10-6 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 1 mg 

Juego de pesas clase F1 de 1 mg a 5 kg  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 
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INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 1200 g < m ≤ 5500 g 8,0 x10-6 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 10 mg 

Juego de pesas  
clase F2 de 1 mg a 1 kg 

Pesa Individual F1 de 500 g  
Pesa Individual F1 de 1 kg 
Pesa Individual F1 de 2 g 
Pesa Individual F1 de 5 kg 

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcion amiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 

DG1 Masa 5500 g < m ≤ 30 kg 1,9 x10-5 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 100 mg 

Juego de pesas  
clase F2 de 1 mg a 1 kg 

Juego de pesas clase F2 de 2 kg  
Juego de pesas clase M 1 de 5 kg 
Juego de pesas clase M1 de 10 kg  
Juego de pesas clase M1 de 20 kg  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 

DG1 Masa 30 kg < m ≤ 60 kg 4,8 x10-5 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 0,5 g 

Juego de pesas  
clase F2 de 1 mg a 1 kg 

Juego de pesas  
clase F2 de 2 kg (5 unidades)  

Juego de pesas  
clase M1 de 5 kg  
Juego de pesas  

clase M1 de 10 kg 
Juego de pesas  

clase M1 de 20 kg (2 unidades)  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 
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CÓDIGO) MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa 60 kg < m ≤ 500 kg 3,2 x10-4 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 20 g 

Juego de pesas  
clase F2 de 1 mg a 1 kg 

Juego de pesas  
clase M2 de 5 kg (5 unidades) a 20 kg (150 

unidades)  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 

DG1 Masa 500 kg < m ≤ 2000 kg 4,4 x10-4 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 200 g 

Juego de pesas  
clase M1 de 10 kg (1 unidad) 

Juego de pesas  
clase M2 de 5 kg (5 unidades) a 20 kg (150 

unidades)  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 

DG1 Masa 2000 kg < m ≤ 3000 kg 4,3 x10-4 

Instrumento de pesaje 
de funcionamiento no 

automático con  
d ≥ 500 g 

Juego de pesas clase M1 de 10 kg (1 
unidad) 

Juego de pesas clase M2 de 5 kg (5 
unidades) a 20 kg (150 unidades)  

Guía para la calibración de 
los instrumentos para pesar 

de funcionamiento no 
automático,  

SIM MWG7/cg -01/v.00, 
2009 
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MEDICIÓN 
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CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

-40 °C ≤ t < 0 °C 0,63 °C 

Medios: 
Incubadoras, ne veras, 
cuartos fríos, cámaras 

ambientales.  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

EURAMET Calibration 
Guide No. 20 

Versión 5.0, (09/2017)  
Guidelines on the 

Calibration of Temperature 
and / or Humidity 

Controlled Enclosures  

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

0 °C ≤ t ≤ 100 °C 0,20 °C 

Medios: Estufa, Hornos, 
incubadoras , neveras, 
cuartos fríos, cámaras 

ambientales.  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

EURAMET Calibration 
Guide No. 20 

Versión 5.0, (09/2017)  
Guidelines on the 

Calibration of Temperature 
and / or Humidity 

Controlled Enclosures  

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

100 °C < t ≤ 300 °C 0,50 °C Medios: Estufa, Hornos  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

EURAMET Calibration 
Guide No. 20 

Versión 5.0, (09/2017)  
Guidelines on the 

Calibration of Temperature 
and / or Humidity 

Controlled Enclosures  



 

 

 

 

 
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN METROCAL LTDA. 

11-LAC-033 
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017 

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo  
 

 
 
 
 
Página 45 de 55                    FR 3.5.3-06 V5 Aprobado 2023 -07-18 
 
 

SEDE SITIO 

CÓDIGO) MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES 

UTLIZADOS 
DOCUMENTO NORMATIVO 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

300 °C < t ≤ 500 °C 0,85 °C Medios: Estufa, Hornos  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

EURAMET Calibration 
Guide No. 20 

Versión 5.0, (09/2017)  
Guidelines on the 

Calibration of Temperature 
and / or Humidity 

Controlled Enclosures  

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

-40 °C ≤ t ≤ -10 °C 0,15 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

-10 °C < t < 0 °C 0,068 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 
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DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

0 °C 0,024 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisió n 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

0 °C < t ≤ 70 °C 0,064 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

70 °C < t ≤ 200 °C 0,32 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de M edida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 
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DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

200 °C < t ≤ 300 °C 1,1 °C 
Medios: 
Baños 

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

-40 °C < t ≤ -20 °C 0,41 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

-20 °C < t < 0 °C 0,17 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 
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DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

0 °C 0,092 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

0 °C < t ≤ 300 °C 0,25 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

300 °C < t ≤ 650 °C 2 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2 012-11-

30.  
CENAM. 
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DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

650 °C < t ≤ 850 °C 2,4 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de  
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

850 °C < t ≤ 1000 °C 2,6 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertidumbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 

DI6 

Caracterización de 
medios isotérmicos en 
temperatura (exactitud 

conjunto  sensor 
indicador, 

homogeneidad y 
estabilidad)  

1000 °C < t ≤ 1100 °C 4,6 °C 
Medios: 

Hornos de temperatura 
controlada  

SPRT 100 Ω 
Termopar tipo R y K  

 Termómetro digital con  
d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Guía Técnica de 
Trazabilidad Metrológica e 
Incertid umbre de Medida 

en Caracterización Térmica 
de Baños y Hornos de 

Temperatura Controlada.  
Fecha de emisión 2012-11-

30.  
CENAM. 
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DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t ≤ 0 °C 0,23 °C 
Termómetros 

Analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  0 °C < t ≤ 100 °C 0,28 °C 
Termómetros 

Analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  100 °C < t ≤ 300 °C 1,2 °C 
Termómetros 

Analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 
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DI2 Temperatura  300 °C < t ≤ 550 °C 1,7 °C 
Termómetros 

Analógicos  
 d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Thermometers, contact, 
direct reading: Calibration  

(NT VVS 103) 
Approved 1994 -09 

DI2 Temperatura  -40 °C ≤ t ≤ 140 °C 0,12 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  140 °C < t ≤ 300 °C 0,53 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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DI2 Temperatura  300 °C < t ≤ 500 °C 1,7 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  500 °C < t ≤ 800 °C 3,2 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 

DI2 Temperatura  800 °C < t ≤ 1000 °C 4,2 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digi tal con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digital 2. 2019 
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DI2 Temperatura  1000 °C < t ≤ 1100 °C 5,1 °C 

Termómetros Digitales  
con sensor externo tipo 

RTD, Termistor o 
Termopar  
d ≥ 0,1 °C 

SPRT 25 Ω 
SPRT 100 Ω 

Termopar tipo R y K  
Termómetro digital con  

d=0,001 °C 
d= 0,01 °C  
d= 0,1 °C 

Bloque Seco  

Procedimiento TH -001 
para la calibración de 

termómetros digitales (de 
lectura directa)  

CEM, Edición digit al 2. 2019 

DG8 Presión 
-69 kPa < p ≤ 0 kPa 
(-10 psi < p ≤ 0 psi) 

0,25 kPa 
(0,036 psi) 

Medidores de presión 
y/o vacío.  

Clase de Exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrumentos 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  

DG8 Presión 
0 kPa < p ≤ 103 kPa 
(0 psi < p ≤ 15 psi) 

0,18 kPa 
(0,027 psi) 

Diferenciales de Presión,  
Medidores de presión 

manométrica  con  
Clase de exactitud ≥ 0,25 

% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrumentos 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  

DG8 Presión 
103 kPa < p ≤ 207 kPa 

(15 psi < p ≤ 30 psi) 
0,41 kPa 

(0,059 psi) 

Medidores de presión 
manométrica  con  

Clase de exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrumentos 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  

DG8 Presión 
207 kPa < p ≤ 2068 kPa  

(30 psi < p ≤ 300 psi) 
0,62 kPa 

(0,090 psi) 

Medidores de presión 
manométrica  con  

Clase de exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrumentos 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  
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DG8 Presión 
2068 kPa < p ≤ 20,7 MPa  
(300 psi < p ≤ 3000 psi) 

0,0096 MPa  
(1,4 psi) 

Medidores de presión 
manométrica  con  

Clase de exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales  clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrumentos 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  

DG8 Presión 
20,7 MPa < p ≤ 34,5 MPa 
(3000 psi < p ≤ 5000 psi) 

0,016 MPa 
(2,4 psi) 

Medidores de presión 
manométrica  con  

Clase de exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  
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DG8 Presión 
34,5 MPa < p ≤ 68,9 MPa 

(5000 psi < p ≤ 10 000 psi) 
0,043 MPa 

(6,2 psi) 

Medidores de presión 
manométrica  con  

Clase de exactitud ≥ 0,25 
% de escala completa  

Manómetros digitales clase de exactitud 
0,05 % de escala completa  

Directriz DKD-R 6-1. 
Calibración de instrument os 

medidores de presión.  
Edición 03/2014 revisión 3  

 

Notas:  
Vn = Volumen nominal.  
 E = diferencia de potencial medida o generada.  
 R = resistencia medida o generada.  
I = intensidad de corriente medida o generada.  
T = Temperatura medida.  
t= temperatura en °C  
d= División de escala / Resolución  
p =indicación en psi o kPa según sea el caso.  
hr = humedad relativa  
l = equivale a longitud en la misma unidad del intervalo.  
m = Indicación en g o kg según sea el caso.  
f= Frecuencia eléctrica  
Para instrumentos de pesaje la expresión de la incertidumbre reportada como un valor relativo, el cual ha sido obtenido utilizan do el valor de carga máxima y el valor de incertidumbre expandida 
de medida estimada para la carga máxima.   
Las calibraciones en s itio en la magnitud DG8 presión cubren las realizadas en laboratorio permanente.   
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La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k=2 con una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente 95 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


